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Productcertificaat

Vlinderkleppen

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde
controles, worden de door

Wouter Witzel EuroValve B.V.

vervaardigde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat,
en die voorzien zijn van het onder “Merken” aangegeven Kiwa-keur,
bij aflevering geacht te voldoen aan:

Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K602/03
“Afsluiters en overige appendages voor drinkwatertransport en -
distributiesysternen

alsmede aan de aanvullende eisen als geformuleerd in
NEN-EN 1074-2: 2000

"Afsluiters voor watervoorziening— Eisen aan de geschiktheid en de
beproeving ervan — Deel 2: Isoleerkleppen’”.

v

ing. B. Meekma
Directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor
productcertificatie en bestaat uit 3 paginas.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan

Producent

Wouter Witzel EuraValve BV,
De Pol 12

7581 CZ LOSSER

Tel. (53-5369530
Fax. 033-5369500
E-mail:  www.wweurovalvenl
Internet: www.wweurovalve.nl
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Viinderkleppen

PRODUCTSPECIFICATIE

De in onderstasnde tabel aangegeven typen behoren tot dit certificaat. Type EVMS, wafertype, monoflans, korte inbowwlengte

Rubbersoorten: Bediening: handmatig, pneumatisch, glectrisch of hydraulisch
. EPDM M18, dit materiaal is volgens clausule 2.3 van PME,PN10 en PN 16
BRL-KG02/03 ook getest met water van 50 *C DN 350, DN 400, DN 450, DN 500, DN 600, DN 700,
. Euronomic M 50 DM 800, DN 200, DN 1000.
+ M74
Duurzaamheid: 2500 eycli Type EVFS, dubbelflens, korte bouwlengte
Bediening: handmatig, pneumatisch, alectrisch of hydraulisch
Viinderkleppen, in de wvolgende typen: PNG, PN 10 en PN 18
Type EVS, wafertype, korte inbouwlengte DN BQ, DN 65, DN 80, DN 100,
Bediening: handmatig, pneumatisch, slectrisch of hydraulisch DM 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300,
PMNE, PN 10 en PN 16 DN 350, DN 400, DN 450, DN 500, DN 550 DN 600 DN 650,
DM 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 700, DN 750, DN 800, DN 900, DM 900, DN 1000,
DN 150, DM 200, DN 250, DN 300, DM BOO, DN 800, DN 1000, DN 1200, DN 1400, DN 1500, DN 1800,
DN 350, DN 400, DN 450 DN 500, DN 600 DN 700, DN 750, DN 1800, DN 2000.

DN BOO, DN 900 DN 1000, DN 1200, DN 1400,
Type EVFL, dubbelflens, lange inbouwlengte, centrisch,

Type EVL, wafertype, lange inbouwwlengte rubberbekleding
Bediening: handmatig, pneumatisch, electrisch of hydraulisch Badiening: handmatig, pneumatisch, electrisch of hydraulisch
PMEG, PN 10 en PN 168 PNE, PN 10 en PN 18
DM 50, DN 65, DN 30, DN 100, DN 125, DM 50, DN 65, DN 80, DN 100,
DN 150, DN 200, DN 250, DN 200. DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300,
DN 350, DN 400, DN 450, DN 500, DN 600, DN 700, DN 800,
Type EVBS, semi lug! wafertype korte inbouwlengte DN 200, DN 1000, DN 1200, DN 1400, DN 1500,
Bediening: handmatig, preumatisch, electrisch of hydraulisch
PMNE, PN 10 an PN 16 Type EVUS, wafer type (U vorml, kerta bouwlengte, centrisch, rubber
DM 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125 beklading
DN 150, DN 200, DN 250, DN 300. Bediening: handmatig, pneumatisch, electrisch of hydraulisch
PN 8, PN 10 en PN 18
Type EVTLS, lugned! wafertype, draadgetapte boutgaten DN 700, DN 750, DN 800, DN 200, DN 900, DN 1000,
Badigning: handmatig, pneumatisch, electrisch of hydraulisch DN 800, DN 200, DN 1000, DN 1200, DN 1300, DN 1400, DM 1500,
PNG, PN 10 en PN 18 DM 1600, DN 1700, DN 1800, DM 2000, DN 2100, DN 2200,
DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125,
DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, Type Eurgnomic, semi lug wafertype
DN 350, DN 400, DM 450, DN 500, DN 600 DM 700, DN 750, Bediening: handmatig
DM 2800, DN 900, DN 1000, DN 1200, PM &, PN 10 en PN 18
DM 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125,
Type EVML, wafertype, monoflens, lange inbouwlengte DM 125, DN 150, DN 200, DM 250, DN 300.

Bediening: handmatig, pneumatisch, electrisch of hydraulisch
PME, PN 10 en PN 16

DN 50, DN 65, DN 80, DN 100,

DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300,

DN 350, DN 400, DN 500, DN 600 DN 700, DN 750, DN 800,






